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Технические характеристики МКЗ CSG-4.3-251-ЕЕ-01
Базовая компрессорная установка – 
CSG-4.3-251-ЕЕ.01 – оппозитная 
четырёхрядная с усилием на шток до 2,5 тс 
со смазкой цилиндров и сальников

Рабочая среда – газ природный топливный 
(метан)

Номинальная производительность при 
нормальных условиях (Р = 1,033 кгс/см2,           
t = +20°С) – до 1200 нм3/час

Давление газа на линии всасывания -  
2,0/4,0 кгс/см2

Среднее количество заправок в сутки – 400

Давление газа на линии нагнетания –          
250 кгс/см2

Время одной заправки – от 3 мин

Исполнение во взрывозащите –                    
зона 2, IIB Т4

Тип привода – электродвигатель                 
асинхронный с короткозамкнутым     
ротором 250 кВт / 380 В / 1000 об/мин

Мощность потребляемая станцией –                          
не более 330 кВт

Климатическое исполнение – У1 (-40…+45°С)

Стандартная линейка модулей компрессорных станций

Модель 
компрессорной станции

Давление газа 
на линии всасывания

(изб), кгс/см²

Количество 
заправок в сутки

Производительность, 
3м /мин∗

Размеры, ДхШхВ, 
(монтажный размер), мм

МКЗ-500.251.01

МКЗ-600.4-251.01

МКЗ-500.7-251.01

МКЗ-600.13-251.01

МКЗ-900.251.01

МКЗ-900.2-251.01

МКЗ-900.4-251.01

МКЗ-1000.4-251.01

МКЗ-900.7-251.01

МКЗ-900.13-251.01

МКЗ-900.13-251.02

МКЗ-900.41-251.01

МКЗ-1000.4-251.01

МКЗ-1200.7-251.01

МКЗ-1300.7-251.01

МКЗ-1250.13-251.01

МКЗ-1250.13-251.02

МКЗ-1200.61-251.01

≤0,05

1,0…3,0

3…6

6…12

≤0,05

0,05…1,0

1,0...3,0

1,0...3,0

3...6

6...12

6...12

20…40

1,0...3,0

3…6

3…6

6…12

6…12

30…60

540

290…600

280…500

290…560

890

480…920

420…910

480…990

520…910

500…900

500…900

210…900

480…990

570…1186

700…1270

660…1250

640…1230

500…1200

180

200

165

185

295

300

300

330

300

300

300

300

330

395

420

415

410

400

7000х2450х2896(4420)

7000х2450х2896(4420)

7000х2450х2896(4420)

7000х2450х2896(4420)

7000х2450х2896(4420)

7000х2450х2896(4420)

7000х2450х2896(4420)

8000х2450х2896(4420)

7000х2450х2896(4420)

7000х2450х2896(4420)

7000х2450х2896(4420)

7000х2450х2896(4420)

8000х2450х2896(4420)

8000х2450х2896(4420)

8000х2450х2896(4420)

8000х2450х2896(4420)

7000х2450х2896(4420)

8000х2450х2896(4420)









































Наименование агрегата Подача, м3/ч
Мощность 

электродвигателя. кВтНапор, м

ВНГ-ц-Е-1-20

ВНГ-ц-Е-1-30

ВНГ-ц-Е-1-40

ВНГ-ц-Е-1-50

ВНГ-ц-Е-1-60

ВНГ-ц-Е-1-80

ВНГ-ц-Е-1-100

ВНГ-ц-Е-1-120

ВНГ-ц-Е-1-140

ВНГ-ц-Е-2-20

ВНГ-ц-Е-2-30

ВНГ-ц-Е-2-40

ВНГ-ц-Е-2-50

ВНГ-ц-Е-2-60

ВНГ-ц-Е-2-80

ВНГ-ц-Е-2-100

ВНГ-ц-Е-2-120

ВНГ-ц-Е-2-140

ВНГ-ц-Е-2-160

ВНГ-ц-Е-4-20

ВНГ-ц-Е-4-30

ВНГ-ц-Е-4-40

ВНГ-ц-Е-4-50

ВНГ-ц-Е-4-60

ВНГ-ц-Е-4-80

ВНГ-ц-Е-4-100

ВНГ-ц-Е-4-120

ВНГ-ц-Е-4-140

ВНГ-ц-Е-4-160

ВНГ-ц-Е-4-180

ВНГ-ц-Е-4-220

ВНГ-ц-Е-4-240

ВНГ-ц-Е-8-25

ВНГ-ц-Е-8-50

ВНГ-ц-Е-8-75

ВНГ-ц-Е-8-100

ВНГ-ц-Е-8-125

ВНГ-ц-Е-8-150

ВНГ-ц-Е-8-175

ВНГ-ц-Е-8-200

ВНГ-ц-Е-8-225

20…25

30…35

40…45

50…55

60…70

80…90

10…110

120…130

140…150

20…25

30…35

40…45

50…55

60…70

80…90

100…110

120…130

140…150

160…175

20…25

30…35

40…45

50…55

60…70

80…90

100…110

120…130

140…150

160…170

180…190

220…230

240…250

25…30

50…60

70…80

80…110

100…130

130…160

160…180

180…210

200…230

0,6…1,8

0,6…1,8

0,6…1,8

0,6…1,8

0,6…1,8

0,6…1,8

0,6…1,8

0,6…1,8

0,6…1,8

1,3…3,3

1,3…3,3

1,3…3,3

1,3…3,3

1,3…3,3

1,3…3,3

1,3…3,3

1,3…3,3

1,3…3,3

1,3…3,3

2,8…7,0

2,8…7,0

2,8…7,0

2,8…7,0

2,8…7,0

2,8…7,0

2,8…7,0

2,8…7,0

2,8…7,0

2,8…7,0

2,8…7,0

2,8…7,0

2,8…7,0

6…12

6…12

6…12

6…12

6…12

6…12

6…12

6…12

6…12

0,55/0,75

0,55/0,75/1,1

0,75/1,1/1,5

0,75/1,1/1,5

1,1/1,5/2,2

1,1/1,5/2,2

1,5/2,2/3,0

2,2/3,0

2,2/3,0

0,55/0,75/1,1

0,75/1,1/1,5

1,1/1,5

1,1/1,5/2,2

1,5/2,2

1,5/2,2/3,0

2,2/3,0

2,2/3,0/4,0

3,0/4,0

3,0/4,0/5,5

0,75/1,1

1,1/1,5/2,2

1,5/2,2

1,5/2,2/3,0

2,2/3,0

2,2/3,0

3,0/4,0

4,0/5,5

4,0/5,5

4,0/5,5

4,0/5,5/7,5

5,5/7,5

5,5/7,5

3/4/5,5

4/5,5/7,5

5,5/7,5/11

7,5/11/15

11/15/18,5

15/18,5

15/18,5/22

18,5/22

18,5/22/30

Технические характеристики электронасосных агрегатов ВНГ-Ц
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Наименование агрегата Подача, м3/ч
Мощность 

электродвигателя. кВтНапор, м

ВНГ-ц-Е-8-250

ВНГ-ц-Е-12,5-25

ВНГ-ц-Е-12,5-50

ВНГ-ц-Е-12,5-75

ВНГ-ц-Е-12,5-100

ВНГ-ц-Е-12,5-125

ВНГ-ц-Е-12,5-150

ВНГ-ц-Е-12,5-175

ВНГ-ц-Е-12,5-200

ВНГ-ц-Е-12,5-225

ВНГ-ц-Е-12,5-250

ВНГ-ц-Е-25-25

ВНГ-ц-Е-25-50

ВНГ-ц-Е-25-75

ВНГ-ц-Е-25-100

ВНГ-ц-Е-25-125

ВНГ-ц-Е-25-150

ВНГ-ц-Е-25-175

ВНГ-ц-Е-25-200

ВНГ-ц-Е-25-225

ВНГ-ц-Е-25-250

ВНГ-ц-Е-50-25

ВНГ-ц-Е-50-40

ВНГ-ц-Е-50-50

ВНГ-ц-Е-50-75

ВНГ-ц-Е-50-100

ВНГ-ц-Е-50-125

ВНГ-ц-Е-50-150

ВНГ-ц-Е-50-175

ВНГ-ц-Е-50-200

ВНГ-ц-Е-50-225

ВНГ-ц-Е-50-250

ВНГ-ц-Е-75-40

ВНГ-ц-Е-75-75

ВНГ-ц-Е-75-100

ВНГ-ц-Е-75-125

ВНГ-ц-Е-75-150

ВНГ-ц-Е-75-175

ВНГ-ц-Е-75-200

ВНГ-ц-Е-75-225

ВНГ-ц-Е-75-250

ВНГ-ц-Е-100-50

ВНГ-ц-Е-100-75

ВНГ-ц-Е-100-100

ВНГ-ц-Е-100-125

ВНГ-ц-Е-150-50

ВНГ-ц-Е-150-75

ВНГ-ц-Е-150-100

ВНГ-ц-Е-150-125

230…250

25…30

50…60

70…80

80…100

100…130

130…160

160…180

180…210

200…230

230…250

25…30

50…60

70…80

80…100

100…130

130…160

150…190

180…210

200…230

230…250

15…25

30…50

45…75

60…100

80…120

100…140

130…170

150…190

180…210

210…230

230…250

25…40

50…80

80…120

110…140

130…160

150…180

180…210

210…230

230…250

40…55

50…80

75…105

100…130

35…60

50…90

75…110

95…130

6…12

9…15

9…15

9…15

9…15

9…15

9…15

9…15

9…15

9…15

9…15

13…35

13…35

13…35

13…35

13…35

13…35

13…35

13…35

13…35

13…35

30…60

30…60

30…60

30…60

30…60

30…60

30…60

30…60

30…60

30…60

30…60

50…85

50…85

50…85

50…85

50…85

50…85

50…85

50…85

50…85

75…120

75…120

75…120

75…120

100…165

100…175

100…185

100…195

22/30/37

3/4/5,5

5,5/7,5/11

7,5/11/15

11/15/18,5

15/18,5

15/18,5/22

18,5/22

18,5/22/30

22/30/37

30/37

4/5,5/7,5

7,5/11/15

11/15/18,5

15/18,5/22

18,5/22/30

22/30

30/37

30/37/45

30/37/45

37/45

5,5/7,5

11/15/18,5

15/18,5/22

22/30

22/30/37

30/37/45

37/45

37/45/55

45/55

45/55/57

55/75

11/15/18,5

18,5/22/30

30/37/45

37/45/55

45/55

45/55/75

55/75

55/75/90

75/90

22/30/37

37/45/55

55/75/90

75/90/110

30/37/45

45/55/75

75/90/110

75/90/110
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